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Die Wiedervernassung des Pfrunger-Burgweiler Rieds, Landkreise Sigmaringen und Ravensburg

Moorentwicklungskonzept (MEK/PEPL)

Gebietsanalyse 800
700 |

Flache Torfkorper 2.600 ha 600
a'l-“'ooo

Oberirdisches Einzugsgebiet 67 km?
Projektgebiet 2.800 ha
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Moorentwicklungskonzept (MEK/PEPL)
Rekonstruktion der Hydrologisch-entwicklungsgeschichtlichen Moortypen (um 1800)
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Moorentwicklungskonzept (MEK/PEPL)
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Moorentwicklungskonzept (MEK/PEPL)
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Zustand vor Wiedervernassung

Gebiet Tisch:

Gebiet GroRer Trauben:
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»Tisch“ und ,,GroRer Trauben*

Moorobjektplanung (MOP) Wiedervernassung: Regenmoore

>)>

Burgweiler
Fohren Weites
Ried

Torfmachtigkeit bis 3 m
(davon Hm: bis 1,5 m)

Exzentrisches Hochmoor, Neigung 3%o

Paralleles Wege-/ Entwésserungsnetz (28 km)

——

Entwasserungsgepragte Vegetation
(Fichtenmoorwald) Obere
L Schnoeden

Torfmachtigkeit >5m
(davon Hm: bis 3 m)

GrolRer
Trauben

Exzentrisches Hochmoor, Neigung 1,5%o ( /

Teilbereiche vorentwassert l
(geplanter Torf-Abbau) ‘\
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Gr. Trauben
Torfstiche-Nord
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/
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Moorobjektplanung (MOP) Wiedervernassung: Regenmoore

Entwicklungsziel:

Wiederherstellung eines funktionsfahigen (= pufferfahigen)
Akrotelms (Moorwachstumsschicht) auf +/- degeneriertem Moor

AVANAY

Moorvegetatlon (ohne Porenstromung) y euphotische

Zone

:ﬁ" sl

Moorvegetatlon (mit Porenstromung)

Moorboden / Akrotelm

Torfbildungshorizont

organisches "Gestein" /
Torferhaltungshorizont ¥ Katotelm

_

mineralisches Untergrundgestein

Abb. 2-14: Aufbau wachsender Moore.

aus: Succow & Joosten (2001)
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Moorobjektplanung (MOP) Wiedervernassung: Regenmoore

Voraussetzung fur Zielerreichung

* Wiederherstellung moortypischer Wasserregime
durch wasserbauliche MaBnahmen

» Auflosung geblundelter Abflisse

* Verminderung der Verdunstungsraten

* Anhebung der mittleren Moorgrundwasserstande in der Flache
« Wasserruckhalt in der Flache

MaRnahmentypen

* Ruckbau Entwasserungssystem
* Ruckbau / Unterbrechung von Rohrdranagen
* Verfullung von Graben
» Kaskadenartiger Graben-Einstau mit Staubauwerken (starr)
« Einstau von Sackungsmulden und Torfstichen

Fachtagung ,Wiedervernassung von Mooren — Planung und Umsetzung®, Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf 07.-09.11.2024



B. Schuler und Dr. A. Kapfer, IBK - Ingenieurbiiro Dr. Kapfer, Tuttlingen:
Die Wiedervernassung des Pfrunger-Burgweiler Rieds, Landkreise Sigmaringen und Ravensburg

ktplanung (MOP) Wiedervernassung: Regenmoore / Tisch
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Moorobjektplanung (MOP) Wiedervernassung: Regenmoore

MaRnahmenplan
Gebiet Tisch

Ziel: Flachenvernassung '

- Grol¥flachige,
systematische Planung

i
e
P
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Moorobjektplanung (MOP) Wiedervernassung: Regenmoore

MaRnahmenplan
Gebiet Tisch

- Systematischer Verbau von
Entwasserungsgraben
(mit Ausnahme vorhandener |
Bauwerke)

- Anzahl/Dichte des Verbaus:
In Abhangigkeit von der
Neigung, i.d.R.

20 cm Potenzialdifferenz
zwischen Stauzielen

- Anstau von Graben inkl.
Sackungsmulden
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Moorobjektplanung (MOP) Wiedervernassung: Regenmoore
Querbauwerke, Damme, Grabenwehre

Konstruktions- und
Bemessungsgrundsatze

» Systematischer
Verbau von
Entwasserungsgraben
(Staukaskaden) anhand
Langsprofil

e 20 cm Potenzialdifferenz
zwischen Stauzielen

Langsprofil WB 9

Vollstandige Grabenverfullung mit gewachsenem Torf

Ausraumen von Torf-Schlamm
zur Unterbrechung der

Stauwehr (Zielh6he)

. Grabensohle bis mind. 1 m
Tisch L-1214 unter Sohlniveau
Mafstab: 1:2500/1: 100 | = it
DA | g 2
3 8 3
e 2 g
Details siehe Plan Nr. 4
;'I "Bauwerkstypen - Regeldetails"”
v 604.00 ;
BOK rechts
BOK links
M al
|
Fachtagung ,Wiedervernassung von Mooren — Planung und Umsetzung®, Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf 07.-09.11.2024 12



Moorobjektplanung (MOP) Wiedervernassung: Regenmoore / Gr. Trauben
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Wiedervernassung Regenmoore - Moorobjektplanung (MOP)

Ausschnitt MaBnahmenplan
Gebiet GroRer Trauben

Einstau von wegbarallelen
(Doppel-) Graben

mit groRen Sackungsmulden
beginnend an Wasserscheiden

Dimensionierung
Querbauwerke:

- Lange anhand Sackungsmulde
- Hohe nach Setzung

- Breite nach statischen Vorgaben
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Wiedervernassung Regenmoore - Moorobjektplanung (MOP)

Querbauwerke, Damme, Grabenwehre

* Konstruktions- und Bemessungsgrundsatze
(Auswahl, Orientierung an wasserwirtschaftlichen & geotechnischen Vorgaben)

» Dichtelemente (Torf, Spundwande):
« moglichst geringe Durchlassigkeit und grof3e Langlebigkeit (Hartvinyl)
» Widerstandskraft / Stabilitat (Wasserdruck, Biberaktivitat)
* OK Dichtelement iber GOK

* Ausreichende Einbindung in Grabenbéschung (mind. 3 m)
und in den mineralischen Untergrund (1 m, je nach Untergrund/Geotechnik)
- Verhinderung Wasserwegsamkeit (Um-/ Unterstromung Bauwerk)

« Stutzelemente / Stutzkorper (statische Stabilisierung)

« z.B. Pfahlgestitzte Stammholzwande, Stutzkorper aus Torf

« Berucksichtigung langfristigen Setzung/Zersetzung

* Einbindung in Grabenboschung und in mineralischen Untergrund
* Deck-/ Schutzelemente (mechanischer Schutz, Erosionsschutz):

* Vegetationssoden (Dicke mind. 40 cm)

* Geotextil
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Wiedervernassung Regenmoore - Moorobjektplanung (MOP)
Konstruktionsprinzip Grabenwehr

Ausgangszustand

GOK
hv.d

Torfbasis

mineralischer
Untergrund
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Wiedervernassung Regenmoore - Moorobjektplanung (MOP)
Konstruktionsprinzip Grabenwehr

GOK
hv.d

Torfbasis

mineralischer
Untergrund
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Wiedervernassung Regenmoore - Moorobjektplanung (MOP)
Konstruktionsprinzip Grabenwehr

Torfbasis

mineralischer
Untergrund
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Wiedervernassung Regenmoore - Moorobjektplanung (MOP)
Konstruktionsprinzip Grabenwehr

53

Deckelement Vegetationssoden / Geotextil

Stutzelement aus Torf

Torfbasis

mineralischer
Untergrund
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Wiedervernassung Regenmoore - Moorobjektplanung (MOP)
Konstruktionsprinzip Grabenwehr

+

i s ot et e S GOKNEU

Torfbasis

mineralischer
Untergrund
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Wiedervernassung Regenmoore - Moorobjektplanung (MOP)
MaRnahmen-Ausfuhrung:
Moorkundiges Personal und

moorschonende, eff|2|ente und Ielstungsstarke Technik
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Bauweisen - Regeldetail

Torfwehr

Grundriss Bauwerk WA 7-5
M 1:200 )

Ausrdumen von Torf-Schlamm

zur Unterbrechung der Grabensohle
bis mind. 1 m unter Schiniveau

auf & m Lange

Querprofil WA 7-5 A-‘I——-—-————i—|——-|——-———

(Schnitt A1-A1)

Schnitt A1-A1 Bauwerk WA 7-5
M 1:200 / 1:100 (2-fach liberh&ht)

-

511,00m
hd

611,20m
=

Legende

Zielhthe Torfwehr (nach Setzung)
Stauziei
————— Gelandeoberkante Bestand
Vegetationssoden mit Wurzelballen
Verfullung/Uberdeckung mit gewachsenem Torf

A7 _1| Ausrdgumen von Torf-Schlamm zur Unterbrechung der

—A1 L———1 Grabensohle bis mind. 1 m unter Sohlniveau

gewachsener Torf

Schnitt B1-B1 Bauwerk WA 7-5
M 1:200 / 1:100 (2-fach iiberh&ht)

egetationssoden mit Wurzelballen 0=0.5m}
Zielhshe (nach Setzung) ] .
Stauziel (610,10 m U.N.N.)

Bauhshe (OK Gelande + 1,0 bis 1,2 m) |

Entnahme von Vegetationssoden E;ﬂ-w'" Y Y
und Ausrdumen von Bunkerde == ——————— g
bis auf gewachsenen Torf

Ausraumen von Torf-Schlamm
zur Unterbrechung der Grabensohle
bis mind. 1 m unter Sohiniveau

B
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Bauweisen
- Regeldetail

Stammholz-armiertes Torfwehr Logende
Ziglhtthe Torfwehr (nach Setzung)
Grundriss Bauwerk WA 1-4 i _—
M 1:200 o[
~—— Gelandecberkante Bestand
T Ausraumen von Tor-Schiamm
L7 Wi I zur Unterbrechung der Grabensohle Vegetationssoden mit Wurzelballen
| | 2 bis mind. 1 m unter Sohiniveau .
| | i Verflllung/Uberdeckung mit gewachsenem Torf
_! Y !_ [ 1 ) Ausraumen von Torf-Schlamm zur Unterbrechung der
Lo gy v ' o |
Querprofil WA 1-4 (Schnitt A1-A1) App—— — = —— = —— - —— -|=== e - — i — e — e — &1 5 S t———1 Grabensohle bis mind. 1 m unter Sohiniveau
e T i——}———' i gewachsener Torf
|
| fre=sl. L
A
P
|
m
Schnitt A1-A1 Bauwerk WA 14 Schnitt B1-B1 Bauwerk WA 1-4
M 1:200 / 1:100 (2-fach iiberhéht) M 1:200 / 1:100 (2-fach iiberh&ht)
| 2 |
T 1
Fm
- L4
ST il (I - Bauhthe (DK Ceinde + 1,0 bis 1.2 m) [E
Gelindehdhe (609.55) i Vegetationssoden mit Wurzelballen D=0,5m)
Verflillung/Dammbau mit - Zielh&he (nach Setaung) |
gewachsenem Tor Stauziel (608,70 m U.NN.)
510,55m 10,1t | m ] 610,55m
13« i [af I &L
Y ; | ! ‘ 609,70m Y
e it B _!_ o Bia T b= s mne s e e — e Y. Entnahme von Vegelationssoden _ __ __ 1 __
5 } i e e s - = = und Ausr4umen von Bunkerde
£ | I IS 2= | | bis auf gewachsenen Torf
] \\ T -V - ;// ——Stammholz-Armierung D=025m
By Eie——t= .2 —Ausraumen von Torf-Schiamm
s L/ zur Unterbrechung der
| Grabensohle bis mind. 1 m
| unter Sohiniveau
1
- Stammholz-Piloten D= 0,2m
| angespitzt, Linge 6-7T m
| | [
10m
v - o -
" -
Bm
- il
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Einbau Stammholzarmierung in Torfdamm

Ty _ -
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Wirkungen — Wiedervernassung Regenmoore

i
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Wirkungen — Wiedervernassung Regenmoore

\d ® s AT g Y.
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N

T

Wirkungen — Wiedervernassung Regenmoore
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Wirkungen — Wiedervernassung Regenmoore
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Moorobjektplanung (MOP) Wiedervernassung: Grundwassermoore

,Obere & Untere Schnéden* Bﬁf&% e

Fohren ngtes \
Zustand vor Wiedervernassung Ried

* Dichtes Entwasserungsnetz ~~ —

(Rohr-Dranagen, Parzellengraben,
Sammelgraben, Tiefe Vorfluter)
» vereinzelte Torfstiche (Fischweiher,
Birkensukzessionswald)
Tt
» Fichtenaufforstungen o
« Langjahrige Intensive

landwirtschaftliche Nutzung

Schnoeden

» Torfkorper oberflachlich stark '
degradiert

Groler
Trauben ‘
/ /

"ﬂl‘
/ J 4 /
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Moorobjektplanung (MOP) Wiedervernassung: Grundwassermoore

Entwicklungsziele
(Durchstromungsmoor, Auenuberflutungsmoor):
* Flachige Anhebung der Grundwasserstande

* Wieder Ingangsetzung breitflachiger laminarer
oberflachennaher Sickerwasserstrome

* Verbesserung des Wasserdargebots aus Schichtquellen
» Entwicklung naturnaher Moorgewasser / Rieselregime

« Reaktivierung eines Uberflutungsregimes

aus: Succow & Joosten (2001)
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Moorobjektplanung (MOP) Wiedervernassung: Grundwassermoore

MaRnahmen

* Ruckbau Entwasserungssystem / Wasserruckhalt / -Speicherung
» Ruckbau / Unterbrechung von Rohrdranagen
» Verfullung von Graben
» Kaskadenartiger Graben-Einstau mit Staubauwerken (starr)
« Einstau von Sackungsmulden

 Gewasserzuleitungen (Zusatzwasser) - Wasserverteilung
» Zuleitungsgraben
* Rieselmulde, Moorbach

 AnpassungsmafBnahmen
« Sicherung von Versorgungsleitungen
 Hochwasserentlastungsbauwerk
* Neubau ,schwimmender® Unterhaltungsweg Gas-Fernleitung
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Wiedervernassung Grundwassermoore (Niedermoore)
- Moorobjektplanung (MOP)

MaRnahmenplan

Gebiet
Untere Schnoden

* Flachenvernassung

« Grol¥flachige,
systematische
Planung
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Moorobjektplanung (MOP) Wiedervernassung Grundwassermoore
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Bauweisen - Torfuberdecktes Spundwandwehr
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Herstellung Spundwandwehr
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Spundwandwehr mit Stutzelement und Gurtung im Haupt-Vorflute
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Herstellung Torfuberdeckung (Stutzkorper) Spundwandwehr
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